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Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

| 1.1. Produktidentifikator |

Produktbezeichnung: AIROCOLL FL TRANSPARENT
Produktcode: O1

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Produkts: Spachtelmassen fiir industrielle und berufsmaBige Anwendungen.Zur Abklarung
weiterer Anwendungsmadglichkeiten rufen Sie uns bitte unter der unten genannten
Telefon-Nummer an. Wir werden Sie an die zustandigen Mitarbeiter der

Anwendungstechnik weiterleiten.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: AIRO CHEMIE
A. Schmiemann GmbH & Co KG
Carl-Leverkus Str. 27
D - 40764 Langenfeld
Deutschland
Tel: [+49] (0)2173 8538-0
Fax: [+49] (0)2173 8538-60

Email: labor@airo-chemie.com

‘ 1.4. Notrufnummer ‘

Notfalltelefon: [+49] (0)228 19240

Abschnitt 2: Mégliche Gefahren

‘ 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs ‘

Einstufung (CLP): STOT RE 1: H372; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Lig. 3: H226; Repr. 2: H361d; Skin Irrit. 2:
H315
Wichtigste schadliche Wirkungen: Flissigkeit und Dampf entziindbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere
Augenreizung. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen. Schadigt die Organe

[Hororgane] bei langerer oder wiederholter Exposition.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente:
Gefahrenhinweise: H226: FlUssigkeit und Dampf entziindbar.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

H372: Schéadigt die Organe [Hoérorgane] bei langerer oder wiederholter Exposition.

[Fort.]
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Signalworter: Gefahr
Gefahrenpiktogramme: GHSO02: Flamme
GHSO07: Ausrufezeichen
GHSO08: Gesundheitsgefahr

Sicherheitshinweise: P102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210: Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziind-
quellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P241: Explosionsgeschtzte elektrische Betriebsmittel/Liftungsanlagen/Beleuchtung
verwenden.
P243: MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
P260: Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P264: Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+352: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/ waschen.
P303+361+353: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Klei-dungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser
abwaschen/duschen.
P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spulen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spllen.
P332+313: Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/Arztliche Hilfe hinzuziehen.
P337+313: Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/Arztliche Hilfe
hinzuziehen.
P370+378: Bei Brand: alkoholbestédndigen Schaum zum L&schen verwenden.

P403+235: An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Kiihl halten.

2.3. Sonstige Gefahren

Sonstige Gefahren: Bei Gebrauch Bildung explosionsféhiger / leichtentziindlicher Dampf / Luft-Gemische
mdoglich.

PBT: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

‘ 3.2. Gemische

Gefahrliche Bestandteile:

[Fort.]
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STYROL
EINECS CAS PBT / WEL Einstufung (CLP) Prozent
202-851-5 100-42-5 - Flam. Lig. 3: H226; Repr. 2: H361d; 10-30%

Acute Tox. 4: H332; STOT RE 1: H372;
Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

‘ 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Hautkontakt: Sofort sémtliche verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen, soweit nicht mit der
Haut verklebt. Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
Augenkontakt: Auge 15 Minuten unter flieBendem Wasser ausspdilen.
Verschlucken: Mund mit Wasser ausspllen.

Einatmen: Arzt aufsuchen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Hautkontakt: Kann im Kontaktbereich leichte Reizung bewirken.
Augenkontakt: Reizung und Rétung kdnnen auftreten.
Verschlucken: Kann Hustenreiz verursachen.

Einatmen: Keine Symptome.

‘ 4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Sofort- / Sonderbehandlung: Nicht zutreffend.

Abschnitt 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

| 5.1. Léschmittel

Léschmittel: Alkoholbesténdiger Schaum. Wasserspriihstrahl. Kohlendioxid. Léschpulver.

‘ 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Expositionsrisiko: Entzlndlich. Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei. Bildet explosionsféhige

Dampf-Luftgemische.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung: Umluftunabhangige Atemschutzgerate benutzen. Zur Verhiitung von Augen- oder

Hautkontakt Schutzkleidung tragen.

Abschnitt 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

‘ 6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Pers. SchutzmaBnahmen: Personliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8. Polizei und Feuerwehr sofort
benachrichtigen. Alle Ziindquellen entfernen. Um Auslaufen zu verhindern, leckende

Behélter so stellen, dal3 das Leck oben ist.

[Fort.]
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‘ 6.2. UmweltschutzmaBnahmen

UmweltschutzmaBnahmen: Nicht in die Kanalisation oder Gewéasser ableiten. Verschiittungen einddmmen.

‘ 6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsmethoden: Mit trockener Erde oder mit Sand aufnehmen. In einen verschlieBbaren und

ordnungsgeman beschrifteten Bergungsbehalter zur fachgemaBen Entsorgung

umladen. Bei der Reinigung funkenfreie Gerate verwenden.

‘ 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte: Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts.

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

‘ 7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sich. Umgang: Rauchen verboten. Nur funkenfreie Werkzeuge benutzen. Ausreichende Beliiftung

sicherstellen. Nebelbildung und -verbreitung in der Luft vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréaglichkeiten

Lagerung: Kuihl und gut bellftet lagern. Behalter dicht geschlossen halten. Von Zliindquellen

fernhalten. Bildung von elektrostatischen Aufladungen in unmittelbarer Umgebung

vermeiden. Sicherstellen, daB Beleuchtung und elektrische Geréte keine Ziindquellen

darstellen.

Geeignete Verpackung: Beschichteter Stahl.

‘ 7.3. Spezifische Endanwendungen

Spezifische Endanwendungen Nicht verfligbar.

Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Giberwachende Parameter

Gefahrliche Bestandteile:

STYROL

Expositionsgrenzwerte:

Atembarer Staub

8 St. AGW

Spitzen

8 St. AGW

Spitzen

DE

86 mg/m3

172 mg/m3

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Nicht verfligbar.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische MaBnahmen:

Gerate keine Ziindquellen darstellen.

Atemschutz: Atemschutz nicht erforderlich.

Handschutz: Schutzhandschuhe.

Fir ausreichende Beliiftung sorgen. Sicherstellen, daB Beleuchtung und elektrische

[Fort.]
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Schutzbrille. Augendusche vorsehen.

Schutzkleidung.

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften ‘

Form:

Farbe:

Geruch:

Léslichkeit in Wasser:

Auch léslich in:

Flissigkeit
bernsteinfarben
Charakteristischer Geruch
Nicht mischbar

Den meisten organischen Losungsmitteln.

Viskositat: Viskos
Siedepunkt / -bereich °C: 145 Schmelzpunkt / -bereich °C: n.v.
Explosionsgrenzen %: untere: 1,1 obere: 8
Flammpunkt °C: 34 Vert. koeff: n-Octanol/Wasser: n.v.
Ziindtemperatur °C: 480 Dampfdruck: <2,5hPa
Relative Dichte: 1,11 g/cm3 pH: n.a.
VOC g/l: 327
‘ 9.2. Sonstige AngabenDE ‘
Zusatzliche Angaben: Nicht verfligbar.

Abschnitt 10: Stabilitdat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Reaktivitdt Stabil unter empfohlenen Transport- bzw. Lagerbedingungen.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabilitat:

Stabil unter Normalbedingungen. Bei Zimmertemperatur stabil.

‘ 10.3. Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrlicher Reaktionen:

Bei normalen Transport- bzw. Lagerbedingungen treten keine gefahrlichen Reaktionen
auf. Bei Exposition an nachstehend aufgefiihrte Bedingungen bzw. Materialien kommt

es womd@glich zu Zersetzung.

‘ 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen:

Hitze. HeiBe Flachen. Zindquellen. Flammen.

‘ 10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:

Starke Oxidationsmittel. Starke Sauren.

‘ 10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Geféahrliche Zersetzungsprod:

Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

[Fort.]
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Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

‘ 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen ‘

Gefahrliche Bestandteile:

STYROL

IVN MUS LD50 90 | mg/kg
ORL MUS LD50 316 | mglkg
ORL RAT LD50 2650 | mg/kg

Toxizitat, Werte: Nicht verflgbar.

Symptome / Aufnahmewege

Hautkontakt: Kann im Kontaktbereich leichte Reizung bewirken.
Augenkontakt: Reizung und Rétung kdnnen auftreten.
Verschlucken: Kann Hustenreiz verursachen.

Einatmen: Keine Symptome.

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

| 12.1. Toxizitét |

Okotoxizitat, Werte: Nicht verfigbar.

‘ 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit ‘

Persistenz und Abbaubarkeit: Biologisch abbaubar.

‘ 12.3. Bioakkumulationspotenzial ‘

Bioakkumulationspotenzial: Kein Bioakkumulationspotential.

| 12.4. Mobilitat im Boden |

Mobilitat: Wird leicht im Erdboden absorbiert.

‘ 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung ‘

PBT Identifizierung: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

‘ 12.6. Andere schédliche Wirkungen ‘

Andere schadliche Wirkungen: Geringe Okotoxizitat.

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

‘ 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung ‘

Beseitigungsverfahren: In einen geeigneten Behalter umfiillen und zur Entsorgung durch spezialisiertes
Entsorgungsunternehmen abholen lassen.
Abfallschliissel Nr: 08 04 09
Verpackungsentsorgung: In genehmigter Sondermilldeponie oder in anderer behdrdlich genehmigter Art

entsorgen.

[Fort.]
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Abschnitt 14: Angaben zum Transport

| 14.1. UN-Nummer

UN-Nummer: UN1866

‘ 14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

Korr. Bezeichn. des Gutes: HARZLOSUNG

‘ 14.3. Transportgefahrenklassen

Transportklasse: 3

‘ 14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe: ||

‘ 14.5. Umweltgefahren

Umweltgeféahrlich Nein Meeresschadstoff: Nein

‘ 14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Bes. VorsichtsmaBnahmen: Keine besonderen VorsichtsmaBnahmen.
Tunnelcode: D/E

Transportkategorie: 3

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

‘ 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

WGK: 2 Einstufung nach VwVwS
Technische Anleitung Luft: Klasse: Il Ziffer: 3.1.7 Anteil m%: 30-40

‘ 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

‘ Sonstige Angaben

Zusatzliche Angaben: Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde geman Verordnung Nr 453/2010 erstellt.

* gibt Text im SDB an, der sich seit der letzten Revision geandert hat.

Sétze aus Abschnitt 2 and 3: H226: Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H332: Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.
H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
H372: Schéadigt die Organe <alle betroffenen Organe nennen> bei langerer oder
wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schliissig belegt ist, dass

diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.

[Fort.]
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HaftungsauschluBklausel: Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht
behauptet, daB diese vollstandig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet
werden. Die Firma kann nicht flr irgendwelche Schaden, die durch den Umgang oder

Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.

[letzte Seite]
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Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

| 1.1. Produktidentifikator |

Produktbezeichnung: AIROCOLL FL JURAGELB
Produktcode: 02

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Produkts: Spachtelmassen fiir industrielle und berufsmaBige Anwendungen.Zur Abklarung
weiterer Anwendungsmadglichkeiten rufen Sie uns bitte unter der unten genannten
Telefon-Nummer an. Wir werden Sie an die zustandigen Mitarbeiter der

Anwendungstechnik weiterleiten.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: AIRO CHEMIE
A. Schmiemann GmbH & Co KG
Carl-Leverkus Str. 27
D - 40764 Langenfeld
Deutschland
Tel: [49] 02173 8538-0
Fax: [49] 02173 8538-60

Email: labor@airo-chemie.com

‘ 1.4. Notrufnummer ‘

Notfalltelefon: [+49] (0)228 19240

Abschnitt 2: Mégliche Gefahren

‘ 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs ‘

Einstufung (CLP): STOT RE 1: H372; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Lig. 3: H226; Repr. 2: H361d; Skin Irrit. 2:
H315
Wichtigste schadliche Wirkungen: Flissigkeit und Dampf entziindbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere
Augenreizung. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen. Schadigt die Organe

[Hororgane] bei langerer oder wiederholter Exposition.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente:
Gefahrenhinweise: H226: FlUssigkeit und Dampf entziindbar.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

H372: Schéadigt die Organe [Hoérorgane] bei langerer oder wiederholter Exposition.

[Fort.]
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Signalworter: Gefahr
Gefahrenpiktogramme: GHSO02: Flamme
GHSO07: Ausrufezeichen
GHSO08: Gesundheitsgefahr

Sicherheitshinweise: P102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210: Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziind-
quellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P241: Explosionsgeschtzte elektrische Betriebsmittel/Liftungsanlagen/Beleuchtung
verwenden.
P243: MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
P264: Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+352: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/ waschen.
P303+361+353: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Klei-dungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser
abwaschen/duschen.
P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spulen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spllen.
P332+313: Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/Arztliche Hilfe hinzuziehen.
P337+313: Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/Arztliche Hilfe
hinzuziehen.
P370+378: Bei Brand: alkoholbestédndigen Schaum zum L&schen verwenden.

P403+235: An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Kiihl halten.

2.3. Sonstige Gefahren

Sonstige Gefahren: Bei Gebrauch Bildung explosionsféhiger / leichtentziindlicher Dampf / Luft-Gemische
mdoglich.

PBT: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

‘ 3.2. Gemische

Gefahrliche Bestandteile:

[Fort.]
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STYROL
EINECS CAS PBT / WEL Einstufung (CLP) Prozent
202-851-5 100-42-5 - Flam. Lig. 3: H226; Repr. 2: H361d; 10-30%

Acute Tox. 4: H332; STOT RE 1: H372;
Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

‘ 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Hautkontakt: Sofort sémtliche verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen, soweit nicht mit der
Haut verklebt. Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
Augenkontakt: Auge 15 Minuten unter flieBendem Wasser ausspdilen.
Verschlucken: Mund mit Wasser ausspllen.

Einatmen: Arzt aufsuchen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Hautkontakt: Kann im Kontaktbereich leichte Reizung bewirken.
Augenkontakt: Reizung und Rétung kdnnen auftreten.
Verschlucken: Kann Hustenreiz verursachen.

Einatmen: Keine Symptome.

‘ 4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Sofort- / Sonderbehandlung: Nicht zutreffend.

Abschnitt 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

| 5.1. Léschmittel

Léschmittel: Alkoholbesténdiger Schaum. Wasserspriihstrahl. Kohlendioxid. Léschpulver.

‘ 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Expositionsrisiko: Entzlndlich. Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei. Bildet explosionsféhige

Dampf-Luftgemische.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung: Umluftunabhangige Atemschutzgerate benutzen. Zur Verhiitung von Augen- oder

Hautkontakt Schutzkleidung tragen.

Abschnitt 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

‘ 6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Pers. SchutzmaBnahmen: Personliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8. Polizei und Feuerwehr sofort
benachrichtigen. Alle Ziindquellen entfernen. Um Auslaufen zu verhindern, leckende

Behélter so stellen, dal3 das Leck oben ist.

[Fort.]



SICHERHEITSDATENBLATT
AIROCOLL FL JURAGELB

Seite: 4

‘ 6.2. UmweltschutzmaBnahmen

UmweltschutzmaBnahmen: Nicht in die Kanalisation oder Gewéasser ableiten. Verschiittungen einddmmen.

‘ 6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsmethoden: Mit trockener Erde oder mit Sand aufnehmen. In einen verschlieBbaren und

ordnungsgeman beschrifteten Bergungsbehalter zur fachgemaBen Entsorgung

umladen. Bei der Reinigung funkenfreie Gerate verwenden.

‘ 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte: Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts.

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

‘ 7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sich. Umgang: Rauchen verboten. Nur funkenfreie Werkzeuge benutzen. Ausreichende Beliiftung

sicherstellen. Nebelbildung und -verbreitung in der Luft vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréaglichkeiten

Lagerung: Kuihl und gut bellftet lagern. Behalter dicht geschlossen halten. Von Zliindquellen

fernhalten. Bildung von elektrostatischen Aufladungen in unmittelbarer Umgebung

vermeiden. Sicherstellen, daB Beleuchtung und elektrische Geréte keine Ziindquellen

darstellen.

Geeignete Verpackung: Beschichteter Stahl.

‘ 7.3. Spezifische Endanwendungen

Spezifische Endanwendungen Nicht verfligbar.

Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Giberwachende Parameter

Gefahrliche Bestandteile:

STYROL

Expositionsgrenzwerte:

Atembarer Staub

8 St. AGW

Spitzen

8 St. AGW

Spitzen

DE

86 mg/m3

172 mg/m3

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Nicht verfligbar.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische MaBnahmen:

Gerate keine Ziindquellen darstellen.

Atemschutz: Atemschutz nicht erforderlich.

Handschutz: Schutzhandschuhe.

Fir ausreichende Beliiftung sorgen. Sicherstellen, daB Beleuchtung und elektrische

[Fort.]
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Augenschutz: Schutzbrille. Augendusche vorsehen.

Hautschutz: Schutzkleidung.

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

‘ 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form: Flissigkeit
Farbe: juragelb
Geruch: Charakteristischer Geruch
Léslichkeit in Wasser: Nicht mischbar
Auch Iéslich in: Den meisten organischen Lésungsmitteln.

Viskositat: Viskos

Siedepunkt / -bereich °C: 145 Schmelzpunkt / -bereich °C: n.v.
Explosionsgrenzen %: untere: 1,1 obere: 8
Flammpunkt °C: 34 Vert. koeff: n-Octanol/Wasser: n.v.
Ziindtemperatur °C: 480 Dampfdruck: <2,5hPa
Relative Dichte: 1,64 cm3 pH: n.a.
VOC g/l: 245

‘ 9.2. Sonstige AngabenDE ‘

Zusatzliche Angaben: Nicht verfligbar.

Abschnitt 10: Stabilitdat und Reaktivitat

| 10.1. Reaktivitat |

Reaktivitdt Stabil unter empfohlenen Transport- bzw. Lagerbedingungen.

| 10.2. Chemische Stabilitit |

Stabilitat: Stabil unter Normalbedingungen. Bei Zimmertemperatur stabil.

| 10.3. Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen |

Geféahrlicher Reaktionen: Bei normalen Transport- bzw. Lagerbedingungen treten keine gefahrlichen Reaktionen
auf. Bei Exposition an nachstehend aufgefiihrte Bedingungen bzw. Materialien kommt

es womd@glich zu Zersetzung.

‘ 10.4. Zu vermeidende Bedingungen ‘

Zu vermeidende Bedingungen: Hitze. Hei3e Flachen. Ziindquellen. Flammen.

‘ 10.5. Unvertragliche Materialien ‘

Zu vermeidende Stoffe: Starke Oxidationsmittel. Starke S&uren.

‘ 10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte ‘

Gefahrliche Zersetzungsprod: Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

[Fort.]
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Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

‘ 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen ‘

Gefahrliche Bestandteile:

STYROL

IVN MUS LD50 90 | mg/kg
ORL MUS LD50 316 | mglkg
ORL RAT LD50 2650 | mg/kg

Toxizitat, Werte: Nicht verflgbar.

Symptome / Aufnahmewege

Hautkontakt: Kann im Kontaktbereich leichte Reizung bewirken.
Augenkontakt: Reizung und Rétung kdnnen auftreten.
Verschlucken: Kann Hustenreiz verursachen.

Einatmen: Keine Symptome.

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

| 12.1. Toxizitét |

Okotoxizitat, Werte: Nicht verfigbar.

‘ 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit ‘

Persistenz und Abbaubarkeit: Biologisch abbaubar.

‘ 12.3. Bioakkumulationspotenzial ‘

Bioakkumulationspotenzial: Kein Bioakkumulationspotential.

| 12.4. Mobilitat im Boden |

Mobilitat: Wird leicht im Erdboden absorbiert.

‘ 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung ‘

PBT Identifizierung: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

‘ 12.6. Andere schédliche Wirkungen ‘

Andere schadliche Wirkungen: Geringe Okotoxizitat.

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

‘ 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung ‘

Beseitigungsverfahren: In einen geeigneten Behalter umfiillen und zur Entsorgung durch spezialisiertes
Entsorgungsunternehmen abholen lassen.
Abfallschliissel Nr: 08 04 09
Verpackungsentsorgung: In genehmigter Sondermilldeponie oder in anderer behdrdlich genehmigter Art

entsorgen.

[Fort.]
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Anmerkung: Der Anwender wird darauf hingewiesen, daB3 zusétzliche erganzende 0rtliche oder

nationale Vorschriften fir die Entsorgung bestehen kdnnen.

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

| 14.1. UN-Nummer

UN-Nummer: UN1263

‘ 14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

Korr. Bezeichn. des Gutes: FARBE

‘ 14.3. Transportgefahrenklassen

Transportklasse: 3

‘ 14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe: ||

‘ 14.5. Umweltgefahren

Umweltgeféahrlich Nein Meeresschadstoff: Nein

‘ 14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Bes. VorsichtsmaBnahmen: Keine besonderen VorsichtsmaBnahmen.
Tunnelcode: D/E

Transportkategorie: 3

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

‘ 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

WGK: 2 Einstufung nach VwVwS
Technische Anleitung Luft: Klasse: Il Ziffer: 3.1.7 Anteil m%: 12,5-20

‘ 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

‘ Sonstige Angaben

Zusatzliche Angaben: Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde geman Verordnung Nr 453/2010 erstellt.

Fir Polyesterharzmehrkomponentensysteme (Basis+Harter) muss nach GGVS/ADR
und IMDG-Code die UN-Nummer 3269 eingesetzt werden.
* gibt Text im SDB an, der sich seit der letzten Revision geandert hat.

Sétze aus Abschnitt 2 and 3: H226: Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H332: Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

H372: Schéadigt die Organe <alle betroffenen Organe nennen> bei langerer oder

[Fort.]
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wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlissig belegt ist, dass

diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.
HaftungsauschluBklausel: Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht

behauptet, da3 diese vollstandig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet

werden. Die Firma kann nicht flr irgendwelche Schaden, die durch den Umgang oder

Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.

[letzte Seite]
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Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

| 1.1. Produktidentifikator |

Produktbezeichnung: AIROCOLL FL JURAGELB HELL
Produktcode: O3

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Produkts: Spachtelmassen fiir industrielle und berufsmaBige Anwendungen.Zur Abklarung
weiterer Anwendungsmadglichkeiten rufen Sie uns bitte unter der unten genannten
Telefon-Nummer an. Wir werden Sie an die zustandigen Mitarbeiter der

Anwendungstechnik weiterleiten.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: AIRO CHEMIE
A. Schmiemann GmbH & Co KG
Carl-Leverkus Str. 27
D - 40764 Langenfeld
Deutschland
Tel: [49] 02173 8538-0
Fax: [49] 02173 8538-60

Email: labor@airo-chemie.com

‘ 1.4. Notrufnummer ‘

Notfalltelefon: [+49] (0)228 19240

Abschnitt 2: Mégliche Gefahren

‘ 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs ‘

Einstufung (CLP): STOT RE 1: H372; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Lig. 3: H226; Repr. 2: H361d; Skin Irrit. 2:
H315
Wichtigste schadliche Wirkungen: Flissigkeit und Dampf entziindbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere
Augenreizung. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen. Schadigt die Organe

[Hororgane] bei langerer oder wiederholter Exposition.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente:
Gefahrenhinweise: H226: FlUssigkeit und Dampf entziindbar.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

H372: Schéadigt die Organe [Hoérorgane] bei langerer oder wiederholter Exposition.

[Fort.]
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Signalworter: Gefahr
Gefahrenpiktogramme: GHSO02: Flamme
GHSO07: Ausrufezeichen
GHSO08: Gesundheitsgefahr

Sicherheitshinweise: P102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210: Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziind-
quellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P241: Explosionsgeschtzte elektrische Betriebsmittel/Liftungsanlagen/Beleuchtung
verwenden.
P243: MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
P264: Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+352: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/ waschen.
P303+361+353: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Klei-dungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser
abwaschen/duschen.
P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spulen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spllen.
P332+313: Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/Arztliche Hilfe hinzuziehen.
P337+313: Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/Arztliche Hilfe
hinzuziehen.
P370+378: Bei Brand: alkoholbestédndigen Schaum zum L&schen verwenden.

P403+235: An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Kiihl halten.

2.3. Sonstige Gefahren

Sonstige Gefahren: Bei Gebrauch Bildung explosionsféhiger / leichtentziindlicher Dampf / Luft-Gemische
mdoglich.

PBT: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

‘ 3.2. Gemische

Gefahrliche Bestandteile:

[Fort.]
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STYROL
EINECS CAS PBT / WEL Einstufung (CLP) Prozent
202-851-5 100-42-5 - Flam. Lig. 3: H226; Repr. 2: H361d; 10-30%

Acute Tox. 4: H332; STOT RE 1: H372;
Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

‘ 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Hautkontakt: Sofort sémtliche verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen, soweit nicht mit der
Haut verklebt. Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
Augenkontakt: Auge 15 Minuten unter flieBendem Wasser ausspdilen.
Verschlucken: Mund mit Wasser ausspllen.

Einatmen: Arzt aufsuchen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Hautkontakt: Kann im Kontaktbereich leichte Reizung bewirken.
Augenkontakt: Reizung und Rétung kdnnen auftreten.
Verschlucken: Kann Hustenreiz verursachen.

Einatmen: Keine Symptome.

‘ 4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Sofort- / Sonderbehandlung: Nicht zutreffend.

Abschnitt 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

| 5.1. Léschmittel

Léschmittel: Alkoholbesténdiger Schaum. Wasserspriihstrahl. Kohlendioxid. Léschpulver.

‘ 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Expositionsrisiko: Entzlndlich. Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei. Bildet explosionsféhige

Dampf-Luftgemische.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung: Umluftunabhangige Atemschutzgerate benutzen. Zur Verhiitung von Augen- oder

Hautkontakt Schutzkleidung tragen.

Abschnitt 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

‘ 6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Pers. SchutzmaBnahmen: Personliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8. Polizei und Feuerwehr sofort
benachrichtigen. Alle Ziindquellen entfernen. Um Auslaufen zu verhindern, leckende

Behélter so stellen, dal3 das Leck oben ist.

[Fort.]
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‘ 6.2. UmweltschutzmaBnahmen

UmweltschutzmaBnahmen: Nicht in die Kanalisation oder Gewéasser ableiten. Verschiittungen einddmmen.

‘ 6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsmethoden: Mit trockener Erde oder mit Sand aufnehmen. In einen verschlieBbaren und

ordnungsgeman beschrifteten Bergungsbehalter zur fachgemaBen Entsorgung

umladen. Bei der Reinigung funkenfreie Gerate verwenden.

‘ 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte: Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts.

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

‘ 7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sich. Umgang: Rauchen verboten. Nur funkenfreie Werkzeuge benutzen. Ausreichende Beliiftung

sicherstellen. Nebelbildung und -verbreitung in der Luft vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréaglichkeiten

Lagerung: Kuihl und gut bellftet lagern. Behalter dicht geschlossen halten. Von Zliindquellen

fernhalten. Bildung von elektrostatischen Aufladungen in unmittelbarer Umgebung

vermeiden. Sicherstellen, daB Beleuchtung und elektrische Geréte keine Ziindquellen

darstellen.

Geeignete Verpackung: Beschichteter Stahl.

‘ 7.3. Spezifische Endanwendungen

Spezifische Endanwendungen Nicht verfligbar.

Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Giberwachende Parameter

Gefahrliche Bestandteile:

STYROL

Expositionsgrenzwerte:

Atembarer Staub

8 St. AGW

Spitzen

8 St. AGW

Spitzen

DE

86 mg/m3

172 mg/m3

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Nicht verfligbar.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische MaBnahmen:

Gerate keine Ziindquellen darstellen.

Atemschutz: Atemschutz nicht erforderlich.

Handschutz: Schutzhandschuhe.

Fir ausreichende Beliiftung sorgen. Sicherstellen, daB Beleuchtung und elektrische

[Fort.]
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Schutzbrille. Augendusche vorsehen.

Schutzkleidung.

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften ‘

Form:

Farbe:

Geruch:

Léslichkeit in Wasser:

Auch léslich in:

Flissigkeit

Helljuragelb
Charakteristischer Geruch
Nicht mischbar

Den meisten organischen Losungsmitteln.

Viskositat: Viskos
Siedepunkt / -bereich °C: 145 Schmelzpunkt / -bereich °C: n.v.
Explosionsgrenzen %: untere: 1,1 obere: 8
Flammpunkt °C: 34 Vert. koeff: n-Octanol/Wasser: n.v.
Ziindtemperatur °C: 480 Dampfdruck: <2,5hPa
Relative Dichte: 1,64 cm3 pH: n.a.
VOC g/l: 240
‘ 9.2. Sonstige AngabenDE ‘
Zusatzliche Angaben: Nicht verfligbar.

Abschnitt 10: Stabilitdat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Reaktivitdt Stabil unter empfohlenen Transport- bzw. Lagerbedingungen.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabilitat:

Stabil unter Normalbedingungen. Bei Zimmertemperatur stabil.

‘ 10.3. Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrlicher Reaktionen:

Bei normalen Transport- bzw. Lagerbedingungen treten keine gefahrlichen Reaktionen
auf. Bei Exposition an nachstehend aufgefiihrte Bedingungen bzw. Materialien kommt

es womd@glich zu Zersetzung.

‘ 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen:

Hitze. HeiBe Flachen. Zindquellen. Flammen.

‘ 10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:

Starke Oxidationsmittel. Starke Sauren.

‘ 10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Geféahrliche Zersetzungsprod:

Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

[Fort.]
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Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

‘ 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen ‘

Gefahrliche Bestandteile:

STYROL

IVN MUS LD50 90 | mg/kg
ORL MUS LD50 316 | mglkg
ORL RAT LD50 2650 | mg/kg

Toxizitat, Werte: Nicht verflgbar.

Symptome / Aufnahmewege

Hautkontakt: Kann im Kontaktbereich leichte Reizung bewirken.
Augenkontakt: Reizung und Rétung kdnnen auftreten.
Verschlucken: Kann Hustenreiz verursachen.

Einatmen: Keine Symptome.

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

| 12.1. Toxizitét |

Okotoxizitat, Werte: Nicht verfigbar.

‘ 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit ‘

Persistenz und Abbaubarkeit: Biologisch abbaubar.

‘ 12.3. Bioakkumulationspotenzial ‘

Bioakkumulationspotenzial: Kein Bioakkumulationspotential.

| 12.4. Mobilitat im Boden |

Mobilitat: Wird leicht im Erdboden absorbiert.

‘ 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung ‘

PBT Identifizierung: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

‘ 12.6. Andere schédliche Wirkungen ‘

Andere schadliche Wirkungen: Geringe Okotoxizitat.

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

‘ 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung ‘

Beseitigungsverfahren: In einen geeigneten Behalter umfiillen und zur Entsorgung durch spezialisiertes
Entsorgungsunternehmen abholen lassen.
Abfallschliissel Nr: 08 04 09
Verpackungsentsorgung: In genehmigter Sondermilldeponie oder in anderer behdrdlich genehmigter Art

entsorgen.

[Fort.]
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Anmerkung: Der Anwender wird darauf hingewiesen, daB3 zusétzliche erganzende 0rtliche oder

nationale Vorschriften fir die Entsorgung bestehen kdnnen.

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

| 14.1. UN-Nummer

UN-Nummer: UN1263

‘ 14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

Korr. Bezeichn. des Gutes: FARBE

‘ 14.3. Transportgefahrenklassen

Transportklasse: 3

‘ 14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe: ||

‘ 14.5. Umweltgefahren

Umweltgeféahrlich Nein Meeresschadstoff: Nein

‘ 14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Bes. VorsichtsmaBnahmen: Keine besonderen VorsichtsmaBnahmen.
Tunnelcode: D/E

Transportkategorie: 3

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

‘ 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

WGK: 2 Einstufung nach VwVwS
Technische Anleitung Luft: Klasse: Il Ziffer: 3.1.7 Anteil m%: 12,5-20

‘ 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

‘ Sonstige Angaben

Zusatzliche Angaben: Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde geman Verordnung Nr 453/2010 erstellt.

Fir Polyesterharzmehrkomponentensysteme (Basis+Harter) muss nach GGVS/ADR
und IMDG-Code die UN-Nummer 3269 eingesetzt werden.
* gibt Text im SDB an, der sich seit der letzten Revision geandert hat.

Sétze aus Abschnitt 2 and 3: H226: Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H332: Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

H372: Schéadigt die Organe <alle betroffenen Organe nennen> bei langerer oder

[Fort.]
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wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlissig belegt ist, dass

diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.
HaftungsauschluBklausel: Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht

behauptet, da3 diese vollstandig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet

werden. Die Firma kann nicht flr irgendwelche Schaden, die durch den Umgang oder

Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.

[letzte Seite]
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Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

| 1.1. Produktidentifikator |

Produktbezeichnung: AIROCOLL FL WEISS
Produktcode: O7

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Produkts: Spachtelmassen fiir industrielle und berufsmaBige Anwendungen.Zur Abklarung
weiterer Anwendungsmadglichkeiten rufen Sie uns bitte unter der unten genannten
Telefon-Nummer an. Wir werden Sie an die zustandigen Mitarbeiter der

Anwendungstechnik weiterleiten.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: AIRO CHEMIE
A. Schmiemann GmbH & Co KG
Carl-Leverkus Str. 27
D - 40764 Langenfeld
Deutschland
Tel: [49] 02173 8538-0
Fax: [49] 02173 8538-60

Email: labor@airo-chemie.com

‘ 1.4. Notrufnummer ‘

Notfalltelefon: [+49] (0)228 19240

Abschnitt 2: Mégliche Gefahren

‘ 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs ‘

Einstufung (CLP): STOT RE 1: H372; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Lig. 3: H226; Repr. 2: H361d; Skin Irrit. 2:
H315
Wichtigste schadliche Wirkungen: Flissigkeit und Dampf entziindbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere
Augenreizung. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen. Schadigt die Organe

[Hororgane] bei langerer oder wiederholter Exposition.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente:
Gefahrenhinweise: H226: FlUssigkeit und Dampf entziindbar.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

H372: Schéadigt die Organe [Hoérorgane] bei langerer oder wiederholter Exposition.
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Signalworter: Gefahr
Gefahrenpiktogramme: GHSO02: Flamme
GHSO07: Ausrufezeichen
GHSO08: Gesundheitsgefahr

Sicherheitshinweise: P102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210: Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziind-
quellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P241: Explosionsgeschtzte elektrische Betriebsmittel/Liftungsanlagen/Beleuchtung
verwenden.
P243: MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
P264: Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+352: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/ waschen.
P303+361+353: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Klei-dungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser
abwaschen/duschen.
P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spulen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spllen.
P332+313: Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/Arztliche Hilfe hinzuziehen.
P337+313: Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/Arztliche Hilfe
hinzuziehen.
P370+378: Bei Brand: alkoholbestédndigen Schaum zum L&schen verwenden.

P403+235: An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Kiihl halten.

2.3. Sonstige Gefahren

Sonstige Gefahren: Bei Gebrauch Bildung explosionsféhiger / leichtentziindlicher Dampf / Luft-Gemische
mdoglich.

PBT: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

‘ 3.2. Gemische

Gefahrliche Bestandteile:

[Fort.]
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STYROL
EINECS CAS PBT / WEL Einstufung (CLP) Prozent
202-851-5 100-42-5 - Flam. Lig. 3: H226; Repr. 2: H361d; 10-30%

Acute Tox. 4: H332; STOT RE 1: H372;
Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

‘ 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Hautkontakt: Sofort sémtliche verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen, soweit nicht mit der
Haut verklebt. Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
Augenkontakt: Auge 15 Minuten unter flieBendem Wasser ausspdilen.
Verschlucken: Mund mit Wasser ausspllen.

Einatmen: Arzt aufsuchen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Hautkontakt: Kann im Kontaktbereich leichte Reizung bewirken.
Augenkontakt: Reizung und Rétung kdnnen auftreten.
Verschlucken: Kann Hustenreiz verursachen.

Einatmen: Keine Symptome.

‘ 4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Sofort- / Sonderbehandlung: Nicht zutreffend.

Abschnitt 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

| 5.1. Léschmittel

Léschmittel: Alkoholbesténdiger Schaum. Wasserspriihstrahl. Kohlendioxid. Léschpulver.

‘ 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Expositionsrisiko: Entzlndlich. Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei. Bildet explosionsféhige

Dampf-Luftgemische.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung: Umluftunabhangige Atemschutzgerate benutzen. Zur Verhiitung von Augen- oder

Hautkontakt Schutzkleidung tragen.

Abschnitt 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

‘ 6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Pers. SchutzmaBnahmen: Personliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8. Polizei und Feuerwehr sofort
benachrichtigen. Alle Ziindquellen entfernen. Um Auslaufen zu verhindern, leckende

Behélter so stellen, dal3 das Leck oben ist.
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‘ 6.2. UmweltschutzmaBnahmen ‘

UmweltschutzmaBnahmen: Nicht in die Kanalisation oder Gewéasser ableiten. Verschiittungen einddmmen.

‘ 6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung ‘

Reinigungsmethoden: Mit trockener Erde oder mit Sand aufnehmen. In einen verschlieBbaren und

ordnungsgeman beschrifteten Bergungsbehalter zur fachgemaBen Entsorgung

umladen. Bei der Reinigung funkenfreie Gerate verwenden.

‘ 6.4. Verweis auf andere Abschnitte ‘

Verweis auf andere Abschnitte: Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts.

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

‘ 7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung ‘

Hinweise zum sich. Umgang: Rauchen verboten. Nur funkenfreie Werkzeuge benutzen. Ausreichende Beliiftung

sicherstellen. Nebelbildung und -verbreitung in der Luft vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréaglichkeiten

Lagerung: Kuihl und gut bellftet lagern. Behalter dicht geschlossen halten. Von Zliindquellen
fernhalten. Bildung von elektrostatischen Aufladungen in unmittelbarer Umgebung
vermeiden. Sicherstellen, daB Beleuchtung und elektrische Geréte keine Ziindquellen

darstellen.

Geeignete Verpackung: Beschichteter Stahl.

‘ 7.3. Spezifische Endanwendungen ‘

Spezifische Endanwendungen Nicht verfligbar.

Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Giberwachende Parameter ‘

Gefahrliche Bestandteile:

STYROL
Expositionsgrenzwerte: Atembarer Staub
8 St. AGW Spitzen 8 St. AGW Spitzen
DE 86 mg/m3 172 mg/m3 - -
| DNEL/PNEC |

DNEL / PNEC Nicht verfligbar.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition ‘

Technische MaBnahmen: Fir ausreichende Belliftung sorgen. Sicherstellen, da3 Beleuchtung und elektrische

Gerate keine Ziindquellen darstellen.
Atemschutz: Atemschutz nicht erforderlich.

Handschutz: Schutzhandschuhe.
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Augenschutz: Schutzbrille. Augendusche vorsehen.

Hautschutz: Schutzkleidung.

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

‘ 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form: Flissigkeit
Farbe: juragelb
Geruch: Charakteristischer Geruch
Léslichkeit in Wasser: Nicht mischbar
Auch Iéslich in: Den meisten organischen Lésungsmitteln.

Viskositat: Viskos

Siedepunkt / -bereich °C: 145 Schmelzpunkt / -bereich °C: n.v.
Explosionsgrenzen %: untere: 1,1 obere: 8
Flammpunkt °C: 34 Vert. koeff: n-Octanol/Wasser: n.v.
Ziindtemperatur °C: 480 Dampfdruck: <2,5hPa
Relative Dichte: 1,64 cm3 pH: n.a.
VOC g/l: 263

‘ 9.2. Sonstige AngabenDE ‘

Zusatzliche Angaben: Nicht verfligbar.

Abschnitt 10: Stabilitdat und Reaktivitat

| 10.1. Reaktivitat |

Reaktivitdt Stabil unter empfohlenen Transport- bzw. Lagerbedingungen.

| 10.2. Chemische Stabilitit |

Stabilitat: Stabil unter Normalbedingungen. Bei Zimmertemperatur stabil.

| 10.3. Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen |

Geféahrlicher Reaktionen: Bei normalen Transport- bzw. Lagerbedingungen treten keine gefahrlichen Reaktionen
auf. Bei Exposition an nachstehend aufgefiihrte Bedingungen bzw. Materialien kommt

es womd@glich zu Zersetzung.

‘ 10.4. Zu vermeidende Bedingungen ‘

Zu vermeidende Bedingungen: Hitze. Hei3e Flachen. Ziindquellen. Flammen.

‘ 10.5. Unvertragliche Materialien ‘

Zu vermeidende Stoffe: Starke Oxidationsmittel. Starke S&uren.

‘ 10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte ‘

Gefahrliche Zersetzungsprod: Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

[Fort.]
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Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

‘ 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen ‘

Gefahrliche Bestandteile:

STYROL

IVN MUS LD50 90 | mg/kg
ORL MUS LD50 316 | mglkg
ORL RAT LD50 2650 | mg/kg

Toxizitat, Werte: Nicht verflgbar.

Symptome / Aufnahmewege

Hautkontakt: Kann im Kontaktbereich leichte Reizung bewirken.
Augenkontakt: Reizung und Rétung kdnnen auftreten.
Verschlucken: Kann Hustenreiz verursachen.

Einatmen: Keine Symptome.

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

| 12.1. Toxizitét |

Okotoxizitat, Werte: Nicht verfigbar.

‘ 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit ‘

Persistenz und Abbaubarkeit: Biologisch abbaubar.

‘ 12.3. Bioakkumulationspotenzial ‘

Bioakkumulationspotenzial: Kein Bioakkumulationspotential.

| 12.4. Mobilitat im Boden |

Mobilitat: Wird leicht im Erdboden absorbiert.

‘ 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung ‘

PBT Identifizierung: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

‘ 12.6. Andere schédliche Wirkungen ‘

Andere schadliche Wirkungen: Geringe Okotoxizitat.

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

‘ 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung ‘

Beseitigungsverfahren: In einen geeigneten Behalter umfiillen und zur Entsorgung durch spezialisiertes
Entsorgungsunternehmen abholen lassen.
Abfallschliissel Nr: 08 04 09
Verpackungsentsorgung: In genehmigter Sondermilldeponie oder in anderer behdrdlich genehmigter Art

entsorgen.
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Anmerkung: Der Anwender wird darauf hingewiesen, daB3 zusétzliche erganzende 0rtliche oder

nationale Vorschriften fir die Entsorgung bestehen kdnnen.

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

| 14.1. UN-Nummer

UN-Nummer: UN1263

‘ 14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

Korr. Bezeichn. des Gutes: FARBE

‘ 14.3. Transportgefahrenklassen

Transportklasse: 3

‘ 14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe: ||

‘ 14.5. Umweltgefahren

Umweltgeféahrlich Nein Meeresschadstoff: Nein

‘ 14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Bes. VorsichtsmaBnahmen: Keine besonderen VorsichtsmaBnahmen.
Tunnelcode: D/E

Transportkategorie: 3

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

‘ 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

WGK: 2 Einstufung nach VwVwS
Technische Anleitung Luft: Klasse: Il Ziffer: 3.1.7 Anteil m%: 12,5-20

‘ 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

‘ Sonstige Angaben

Zusatzliche Angaben: Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde geman Verordnung Nr 453/2010 erstellt.

Fir Polyesterharzmehrkomponentensysteme (Basis+Harter) muss nach GGVS/ADR
und IMDG-Code die UN-Nummer 3269 eingesetzt werden.
* gibt Text im SDB an, der sich seit der letzten Revision geandert hat.

Sétze aus Abschnitt 2 and 3: H226: Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H332: Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

H372: Schéadigt die Organe <alle betroffenen Organe nennen> bei langerer oder
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wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlissig belegt ist, dass

diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.
HaftungsauschluBklausel: Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht

behauptet, da3 diese vollstandig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet

werden. Die Firma kann nicht flr irgendwelche Schaden, die durch den Umgang oder

Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.

[letzte Seite]






