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Technisches Merkblatt     -     Produktinformation 
Produkt: AIROCOLL S 

Unsere anwendungstechnische Beratung in schriftlicher oder mündlicher Form oder durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt 
jedoch nur als unverbindlicher Hinweis auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der 
von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung 
der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Airo 
garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Wir übernehmen keine Verantwortung bei Schäden oder 
Unfällen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen können. Unsere Verantwortung beschränkt sich auf die Erstattung oder den 
Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Eigenschaften: 
Leicht thixotropes 2-Komponenten-Material auf Polyesterbasis zum Kitten und Kleben von 
Marmor, Natur- und Kunststein. Zerbrochene oder abgebrochene Marmorteile wie Risse, 
Sprünge und Poren können damit leicht, schnell und dauerhaft ausgebessert bzw. verklebt 
werden. Ausgezeichnete Haftung auf Marmor und Kunststein. 
Anwendungsbereich: 
Stein- und Marmorindustrie, Steinmetzarbeiten  
Chemische Basis: 
AIROCOLL S: Ungesättigte Polyesterharze, inerte Füllstoffe, Thixmittel, Pigmente. 
Härter: Benzoylperoxid 
Gebrauchsanweisung: 
Die zu verklebenden oder auszukittenden Stellen müssen trocken und staubfrei sein.  
Die zu verarbeitende Menge Airocoll S dem Gebinde entnehmen und mit 2 % Härterpaste 
sorgfältig vermischen. Die verklebten oder ausgekitteten Teile können nach ca. 15 - 20 
Minuten bearbeitet werden. Das ungehärtete Polyestermaterial ist mit airo- Farbpasten 
oder Eisenoxidfarben passend zur Steinfarbe leicht nachzutönen. Er ist porenfrei und 
polierfähig. Die polierte Fläche ist verschleißfest, wärme- und säurebeständig. 
Mechanische Festigkeit von ausgehärtetem Airocoll S: 
 Art der Prüfung: Prüfnorm: Meßwert:  
 Reißfestigkeit DIN 53455 27.2  mPa 
 Reißdehnung DIN 53455 0,33  % 
 E-Modul aus Zugversuch DIN 53455 9380,0 mPa 
 Biegefestigkeit DIN 53452 64,6  mPa 
 Kugeldruckhärte DIN 53456 311,8  mPa 

Topfzeit: 
mit ca. 2 % Härter: 4 - 6 Minuten. 
Überdosierung von Härterpaste verkürzt die Topfzeit, beschleunigt die Durchhärtung aber 
nicht. Unter ungünstigen Bedingungen können in diesem Fall sogar Haftungsprobleme 
und / oder Farbveränderungen an der nachfolgenden Lackierung auftreten. 
Mischung: 
100 Gewichtsteile  AIROCOLL S 
    2 Gewichtsteile Härterpaste 

Verarbeitungstemperatur: 
Die Umgebungs- und Materialtemperatur soll bei der Verarbeitung zwischen  
+18 °C und +25 °C liegen. Nicht unter +5 °C verarbeiten! 

Entsorgung: 
Nach den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.  

Lagerstabilität: 
Bei +20 °C in dicht verschlossenen Gebinden mindestens 12 Monate. 


